PARRILLA TEPPANYAKI

DOMINO

CARACTERISTICAS GENERALES

Domino Tepanyaki 38 cm

1zona

Cristal vitrocerdmico

Encendido electrénico integrado a perilla
9 niveles de potencia

Perilla metalica

Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
No incluye clavija / Se recomineda instalar clavija polarizada

FUNCIONAMIENTO

USO DOMESTICO NO COMERCIAL

Zona de coccion

1x2.5KW /8,500 BTU

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz
UPC: 798068850551

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 80 mm / Alto cristal: 7 mm
Largo: 380 mm

Ancho: 520 mm

Peso: 4 kilos

CON EMPAQUE
Alto: 70 mm
Largo: 380 mm
Ancho: 520 mm

Peso: 5 kilos

Nota: Las imagenes son ilustrativas, las dimensiones

son solo de referencia.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma
corriente polarizado y aterrizado en un circuito
independiente / Interruptor termomagnético 40 amperes

Ubicacién de cable para conexion eléctrica.

1] fecnolam

www.tecnolam.mx

DLTEP38

MARCHIO ITALIAND



PARRILLA TEPPANYAKI

&— 330MM —@

60 CM2 'a
[ L \ |) T
PLATAFORMA
o— 600MM  —@ 191 MM
MAX l
APERTURA ALTURA
=o]
]
360 CM2
APERTURA DE ALTURA
VISTA LATERAL

1] fecnolam

DLTEP38

600 MM

ALTURA MIN
650 MM HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA
CAMPANA DE
VENTILACION

APERTURA EMPOTRE *

*— 350MM . —e

Ancho de empotre * E *ubicacion conexion eléctrica

www.tecnolam.mx

UBICACION PARA CONEXION ELECTRICA Y GAS

*ubicacion conexion gas

VISTA FRONTAL

MARCHID ITALIAND




PARRILLA TEPPANYAKI DLTEP38

650 MM HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA
CAMPANA DE
600 MM VENTILACION

ALTURA MIN
&— 330MM —@ I

2 |

L \
1 T APERTURA EMPOTRE *
PLATAFORMA

——— oMM —e 191 MM —— 30MM —e
MAX 120CM2 l

APERTURA ALTURA
=0

180 CM2

APERTURA DE ALTURA UBICACION PARA CONEXION ELECTRICA Y GAS

VISTA LATERAL Ancho de empotre * *ubicacion conexion eléctrica *ubicacion conexion gas

VISTA FRONTAL

MARCHIO ITALIAND

1 fecnolam

www.tecnolam.mx




