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PARRILLA PROFESIONAL GAS GRT488

Parrilla de casette 48” Gas 

8 zonas a gas / Grill

Encendido electrónico incorporado a perillas
Parrillas de hierro forjado
Acero inoxidable

Sistema de seguridad con TERMOPAR 
Perillas metálicas

Instalación: Casette
Cubierta porcelanizada negra
Re-ignición

Zonas a gas:

FUNCIONAMIENTO

2 Quemador rápido 12,000 BTU
2 Quemador rápido 9,000 BTU
2 Quemador rápido 6,000 BTU
Funcionamiento electrico: 120 V / Amperaje 15

Peso: X kilos Peso: X kilos

CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE 
Alto: 
Largo: 
Ancho: 

19 cm

70 cm
120 cm

Alto: 
Largo: 
Ancho: 82 cm

34 cm
132 cm

CON EMPAQUE 

Incluye clavija polarizada 
Incluye cable

2 Quemador triple corona 20,000 BTU

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

Origen: GAS LP 
Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones
son solo de referencia. 
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma
corriente polarizado y aterrizado.
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PARRILLA GAS      GRT488
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APERTURA EMPOTRE

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

E G

1219.2 MM

557 MM

APERTURA ALTURA

192 MM

PLATAFORMA 

MAX 

694.4 MM

330 MM

VISTA LATERAL

120 CM2

180 CM2

VISTA FRONTAL

*ubicación conexión eléctricaAncho de empotre *
GE *ubicación conexión gas

HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA
CAMPANA DE
VENTILACION 

ALTURA MIN 

762 MM - 914 MM


